
BEC FONDU 15/21 AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet l’équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN Nettoyage à l’eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

CONFORMITÉ 
SANITAIRE

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

Référence : 1405

DESCRIPTION Chromé - Raccordement 15/21 - Inverseur automatique - Longueur 100mm.

CARACTÉRISTIQUES
Métal chromé 
Raccordement 15/21 
Inverseur automatique

APPLICATIONS 0

CONDITIONS D'UTILISATION Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - 
produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ Uniquement pour une robinetterie bain/douche

PRÉCAUTION D'EMPLOI 0
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