
ANTI-BÉLIER INOX À MEMBRANE MÂLE 1/2" D=84MM

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.

GARANTIE ET EXCLUSION N’est pas adapté pour une application autre que celle décrite cidessus. Applications avec des produits autres que l’eau.

PRESCRIPTION DE POSE Faire l’étanchéité avant montage.

CONFORMITÉ 
SANITAIRE GARANTIE

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

	� • EN ACIER INOXYDABLE POUR UNE MEILLEURE TENUE DANS TEMPS

Référence : 1154-15

DESCRIPTION
Cet anti-bélier à membrane protège efficacement les installations sanitaires des retours de pression dans les 
canalisations, notamment dus aux mitigeurs à fermeture rapide. - Son corps inox lui confère une meilleure tenue 
dans le temps. - Raccordement : Mâle 1/2". - Pression de pré-gonflage : 3.5 bars. - Pression maximale de service : 
20 bars.

CARACTÉRISTIQUES Anti-bélier à membrane. Corps inox AISI 304L Mâle 1/2". Diamètre 84 mm. Hauteur 104 mm. Pression de pré-
gonflage : 3.5 bars. Pression de service max : 20 bars.

APPLICATIONS
Pour la protection de votre robinetterie et vos équipements contre les coups de bélier pouvant survenir dans les 
installations. 
Pour eau froide et eau chaude.

CONDITIONS D'UTILISATION Pression max : 20 bars 
Pression de pré-gonflage : 3,5 bars

COMPATIBILITÉ Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable

PRÉCAUTION D'EMPLOI Doit être installé en position verticale
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